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L‘aspirateur de sécurité robuste 
(classe de poussière L) avec une 
efficacité de filtration élevée 
pour une utilisation universelle

L
classe de poussière L

DONNÉES TECHNIQUES
Tension:  220–240 V ~ 50 Hz 
Puissance maximale:  1.400 W 
Puissance de raccordement 
de la prise de courant (EU):  30–2000 W 
Débit volumique maximal:  2.800 l/min 
Pression négative:  21,5 kPa  
Niveau de pression acoustique:  81 dB(A) 
Volume du réservoir:  20 l 
Poids de l‘appareil:  6,5 kg 
Longueur du câble:  5 m 
Longueur du flexible d‘aspiration:  3 m 
Capacité de liquide:  10 l

INCLUS DANS LA LIVRAISON
• MENZER VCL 320 
• Sac filtrant en non-tissé 20 l (2 pc.) 
• Filtre à cartouche 
• Tuyau d‘aspiration Ø 32 mm x 3 m 
• Coude Ø 32 mm (antistatique) 
• Buse ronde Ø 32 mm 
• Tube d‘aspiration Ø 32 mm 
• Buse de sol (humide et sec) Ø 32 mm 
• Buse à joints Ø 32 mm 
• Adaptateur universel pour outils Ø 32 mm 
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Le multitalent compact  
Le MENZER VCL 320 est un aspirateur de sécurité 
puissant pour les applications professionnelles, qu‘il s‘agisse de 
travaux de nettoyage dans des véhicules, des ateliers ou des 
bureaux. En outre, cet aspirateur de sécurité convient parfaite-
ment aux travaux d‘aspiration en combinaison avec de petits 
outils électriques comme les ponceuses excentriques et les 
ponceuses pour la construction à sec.

 Grande puissance d‘aspiration
 Préparation antistatique
 Excellente maniabilité grâce au faible poids et à la 

 construction compacte
 Pour le nettoyage des bureaux, des chantiers, des ateliers,  

 des véhicules, etc.
 Convient parfaitement pour l‘aspiration sur les outils 

 électriques
 Nettoyage manuel du filtre grâce à la fonction Push & Clean
 Prise d‘alimentation de l‘appareil intégrée avec fonction  

 marche/arrêt automatique
 Avec fonction de soufflage intégrée

Filtre à cartouche lavable pour l‘aspiration à eau et à sec sans 
changement de filtre supplémentaire

Système de rangement pratique pour les accessoires
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